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Prazdna zasuvkova skFin

PrIZPGSOBITELNé

Cislo vyrobku: 73911001
Rozméry: 300 x 450 x 142 mm

Pradzdnd zasuvkova skrin, se stupném kryti IP44,
vhodnéa k montéazi radovych vestavnych pristrojd a
pripojovacich zasuvek zakaznikem, v¢. svorky PE/N
a adaptérd a Sroubl k montazi zdsuvek, vysoka
mechanické zatizitelnost, odolna vi¢i extrémnim
teplotam, kombinovatelna, bez halogenl

Dostupné moduly: 14

Otvory pro zasuvky: 8x otvor pro zasuvku
SCHUKO® o priméru 44,5 mm a rozteéi vyvrtu
pro montaz svisle / vodorovné 38/38 mm (celné)

Prilozené prislusenstvi:
Dvojita membranova vyvodka: 1x M20, 1x M25,

1x M32, Vyvodka: 1x M40, Zaslepovaci zatky,
Kryci a popisovaci pasky
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Technicka data mechanické vlastnosti
pro razeni k sobé: ano
elektrické viastnosti
domezovaci izola¢ni napéti AC: 400 V okolni podminky
tfida ochrany: I max. relativni vihkost vzduchu 25 °C: 95 %
druh kryti: P44 max. relativni vihkost vzduchu 40 °C: 50 %
pocet N potenciald: 1 okolni teplota min.: -35 °C
pocet fad: 1 okolni teplota max.: 80 °C
pocet délicich jednotek: 14 okolni teplota 24 h: 60 °C
pocet délicich jednotek na fadu: 14 Misto instalace: Vnitini oblast / chrdné&na venkovni
oblast
s N svorkou: ano
s PE svorkou: ano .,
material
material spodniho dilu: Polykarbonéat, zesileny skelnymi
barva vlakny
barva spodni dil: Sedd material horniho dilu: polykarbonat, zesileny skelnymi
vldkny
barva horni dil: Sedd
materidl tésnéni: polyuretan

material Sroubu vika:

rozmeéry
material vyklapéciho okna:
Sirka: 300 mm
délka: 450 mm
vyska: 142 mm

materialové vlastnosti

vhodné pro venkovni pouziti: ano
préimyslova kvalita: ano
bez obsahu halogen(: ano
Trida hoflavosti podle UL94: V2
Pevnost zhaviciho dratu podle EN 960 °C
60695-2-11:

mechanické vlastnosti
druh upevnéni: nasténnd montaz

rdzova houzevnatost: IKO8

polyamid, zesileny skelnymi vldkny

polykarbonat
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