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TK PS 1811-13f-to

TK PS 1811-13f-to
Prazdna skFin

Cislo vyrobku: 11201401
Rozméry: 180 x 110 x 137 mm

Prazdné skrin, se stupném kryti IP66, polystyren,
Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitrni mista pro
pfipevnéni, pro standardni instalace ve vnitfnim
prostoru

Krabice: polystyren, Seda, Viko: polykarbonat,
transparenti, hladké boky

690V §1000VY
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Technicka data

elektrické vlastnosti
domezovaci izola¢ni napéti AC:
domezovaci izola¢ni napéti DC:
trida ochrany:
druh kryti:
zavzdusnéno:

UL Type Rating:

barva

barva spodni dil:

barva horni dil:

rozmeéry
Sifka:
délka:

vyska:

materidlové vlastnosti
vhodné pro venkovni pouziti:
préimyslova kvalita:
bez obsahu halogend:
Trida horlavosti podle UL94:

Pevnost zhaviciho dratu podle EN
60695-2-11:

mechanické vlastnosti
druh upevnéni:
rézové houzevnatost:
plombovatelné:
utahovaci moment Sroubu vika:

varianta hrdel:

690 V

1000 V

IP66
ne

zadné Udaje

Seda

transparenti

180 mm
110 mm

137 mm

ne
ne
ano
HB

650 °C

nasténnd/stropni montaz
IKO7

ano

1.2 Nm

ne
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mechanické vilastnosti

pro razeni k sobé:

Typ horniho dilu:

okolni podminky

max. relativni vlhkost vzduchu 25 °C:

max. relativni vihkost vzduchu 40 °C:

okolni teplota min.:
okolnf teplota max.:
okolnf teplota 24 h:
Misto instalace:

Misto pouziti:

material
material spodniho dilu:
material horniho dilu:
material tésnéni:

material Sroubu vika:

ano

Viko

95 %

50 %

-25 °C

40 °C

35°C

Vnitrni oblast

INNEN

polystyren
polykarbonat

polyuretan

polyamid, zesileny skelnymi vlakny
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Prislusenstvi

19000101 - HBA - Nastavec pro ru¢ni ovladani

19000501 - ASS-gro - Sada vnéjSich zavést

19400101 - TK ABL - Sada vnéjsich Gchytt

19500601 - TK MPI-1811 - MontéZni deska

19808101 - NS 35-81 - DIN lista

19814401 - NS 35-144 - DIN lista



https://www.spelsberg.de/p/19000101
https://www.spelsberg.de/p/19000501
https://www.spelsberg.de/p/19400101
https://www.spelsberg.de/p/19500601
https://www.spelsberg.de/p/19808101
https://www.spelsberg.de/p/19814401

Cable gland

2x M16/M20
1x M25/M32
I
2x M12
1x M16/M20
I
2x M16/M20

1x M25/M32
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_ 2xM12
1x M16/M20
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